
I-CORD
Universalkabel zum Laden von Elektrofahrzeugen
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Besuchen Sie www.gewiss.com und folgen Sie uns: 

Das GEWISS Ladekabel I-CORD überzeugt durch sein 
nachhaltiges Konzept und sein geringes Gesamtgewicht. 
Kupplung und Stecker bestehen aus Renycle®, einem 
speziellen Kunststoff, der durch das Recycling von Nylon 
gewonnen wird. Das hochwertige Material überzeugt mit 
ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, gerade 
im Punkt Widerstandsfähigkeit. 

Die Zukunft des Ladens ist grün.

Die Bestandteile des Produkts (Stift, Steckdose, 
Stecker) können einzeln auseinander- und wieder 
zusammengebaut, im Falle eines Defektes ersetzt und 
am Ende des Lebenszyklus entsprechend den geltenden 
Vorschriften jeweils getrennt entsorgt werden.

Erweiterte Lebensdauer der einzelnen 
Komponenten.

Auf Anfrage können Stecker und Kupplung mit dem 
eigenen Markennamen versehen werden.

Personalisierung.

Stecker, Kupplung, Halteband und Griff sind in einem 
perfekten, einheitlichen Stil entworfen und hergestellt. 
Dieser verleiht dem Produkt als Ganzes ein hohes Maß 
an Harmonie und Funktionalität.

Eine einheitliche Ästhetik.

Typ Artikelnummer Maximaler
Ladestrom

Maximale
Ladeleistung

Ausgangsspannung 
AC Frequenz Kabellänge Anzahl Pole

Glattes Kabel 
Einphasig

GWJ5815BL 20 A 4,6 kW 230/250 V 50-60 Hz 5 m L1 - N - PE - CC - CP 

GWJ5818BL 20 A 4,6 kW 230/250 V 50-60 Hz 8 m L1 - N - PE - CC - CP 

GWJ5815CL 32 A 7,4 kW 230/250 V 50-60 Hz 5 m L1 - N - PE - CC - CP 

GWJ5818CL 32 A 7,4 kW 230/250 V 50-60 Hz 8 m L1 - N - PE - CC - CP 

Glattes Kabel 
Dreiphasig

GWJ5835AL 16 A 11 kW 380/480 V 50-60 Hz 5 m L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP 

GWJ5838AL 16 A 11 kW 380/480 V 50-60 Hz 8 m L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP 

GWJ5835CL 32 A 22 kW 380/480 V 50-60 Hz 5 m L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP 

GWJ5838CL 32 A 22 kW 380/480 V 50-60 Hz 8 m L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP 

Spiralkabel
GWJ5814CT 32 A 7,4 kW 230/250 V 50-60 Hz 4 m (max. Auszugslänge) L1 - N - PE - CC - CP 

GWJ5834CT 32 A 22 kW 380/480 V 50-60 Hz 4 m (max. Auszugslänge) L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP 
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